
 

สรุปผลการศึกษาจากรายงานการศึกษาความเป็นไปได้และวางแผนการพัฒนาเมืองฯ  
โครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง ระยะที่ 3 (Preparing Third Great 
Mekong Sub-region Corridor Towns Development Project) ของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) 

___________________________________________________________________________ 

1. ความเป็นมาและความส้าคัญของโครงการ 

 

 ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ได้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ 
(Technical Assistance: TA) แก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) (Technical Assistance: TA)  
เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง ระยะที่ 3 
(Third Greater Mekong Subregion Corridor Towns Development) ใน 3 เมือง ประกอบด้วย เมืองเมาะล้าไย 
เมืองผะอัน และเมืองเมียวดี โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก–
ตะวันตก (East–West Economic Corridor: EWEC) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
เมียนมาอย่างยั่งยืน และประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการพัฒนา
แต่ละเมืองด้วยการปรับปรุงโครงสร้างพื นฐานของเมืองที่มีล้าดับความส้าคัญสูง อาทิ การปรับปรุงระบบ
น ้าประปา การจัดการระบบสุขาภิบาลและน ้าเสีย การบริหารจัดการขยะมูลฝอย การปรับปรุงถนนในเมืองและ
การระบายน ้า การปรับปรุงสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆ ทางด้านการขนส่ง และการตรวจคนเข้าเมือง 
ตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือน้าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 อย่างไรก็ดี เนื่องจากโครงการที่กล่าวเป็นโครงการขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนเป็นจ้านวนมาก 
ADB จึงเสนอให้ส้านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) 
พิจารณาเข้าร่วมให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Financial Assistance: FA) โครงการที่กล่าวในรูปแบบ 
Parallel – financing และจากการพิจารณา สพพ. เห็นว่า เมืองเมียวดีตั งอยู่ในรัฐกะเหรี่ยงทางทิศตะวันออก
เฉียงใตข้องเมียนมา มีชายแดนติดกับอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ของประเทศไทย สพพ. จึงประสงค์จะให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินในโครงการที่กล่าวในส่วนของเมืองเมียวดี เพ่ือปรับปรุงระบบน ้าประปาและการบริหาร
จัดการขยะของเมืองให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างสภาพแวดล้อม 
ให้เหมาะสมต่อการลงทุน รวมถึงเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมของเมืองให้เกดิความยั่งยืนต่อไป 

 
2. ผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 

 ผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคม น้าเสนอถึงสถานการณ์ปัจจุบันของเมืองเมียวดี เพ่ืออธิบาย
ถึงเหตุและผลของการพัฒนาเมือง โดยการเพ่ิมขึ นของจ้านวนประชากรในอนาคต และทิศทางการพัฒนาของ
เมืองจะน้าไปสู่การวางแผนพัฒนาเมืองตามศักยภาพเชิงพื นที่และสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียด ดังต่อไปนี  
 ในปี พ.ศ. 2557 เมืองเมียวดี มีจ้านวนประชากรรวม 195,624 คน อาศัยอยู่ในพื นที่เขตเมือง 
จ้านวน 113,155 คน (ร้อยละ 57.84) (ตารางที่ 2-1) และคาดว่าในปี พ.ศ. 2583 จะมีประชากรที่อาศัย 
อยู่ในพื นท่ีเขตเมือง จ้านวน 246,884 คน (เพ่ิมขึ นร้อยละ 3 ต่อปี) 
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 เมืองเมียวดี มีเขตอุตสาหกรรม ( Industrial Zone: IZ) ตั งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมือง 
อย่างไรก็ตาม ภาคเศรษฐกิจของเมืองยังคงมีลักษณะการพ่ึงพาจากภายนอก อาทิ การน้าเข้าสินค้าอุปโภค
บริโภค และการเป็นเส้นทางผ่านของผู้คน หรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศไทย ด้วยเหตุนี   
ทิศทางการพัฒนาของเมืองเมียวดีจึงมีลักษณะที่ต้องการเชื่อมโยงเข้ากับอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
ของประเทศไทย 
 
ตารางที่ 2-1 จ้านวนประชากรของเมืองเมียวดี ปี พ.ศ. 2557 

 

รายการ จ้านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   

เพศชาย 99,771 51.00 
เพศหญิง 95,853 49.00 
รวม 195,624 100.00 

พื นที่   
พื นที่เขตเมือง 113,155 57.84 
พื นที่เขตชนบท 82,469 42.16 
รวม 195,624 100.00 

   

 
  จากผลการศึกษาสถานการณ์ของเมือง สรุปได้ว่า เมืองเมียวดีจ้าเป็นต้องได้รับการวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื นฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองที่จะเกิดขึ น  
ในอนาคต และเพ่ือส่งเสริมให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นต่อศักยภาพการเปิดรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
(Foreign Direct Investment: FDI) มากขึ น นอกจากนี  ผลลัพธ์จากการพัฒนาตามแนวทางที่กล่าวจะส่งผล
เชิงบวกในระดับท้องถิ่นด้วย อาทิ การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน การสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน 
และการส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยของเมือง  
 
3. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

  
 จากการศึกษาพบว่า โครงสร้างพื นฐานที่จ้าเป็นต้องได้รับการพัฒนาในเมืองเมียวดี ประกอบด้วย 
การพัฒนาระบบน ้าประปา และการบริหารจัดการขยะ มีรายละเอียด ดังนี  
 
 3.1  ระบบน ้าประปา 
  

 จากการศึกษาทรัพยากรน ้าในปัจจุบันของเมืองเมียวดี ทั งแหล่งทรัพยากรน ้าตามธรรมชาติ 
การผลิตทรัพยากรน ้า และการจัดการทรัพยากรน ้าพบว่า เมืองเมียวดีมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน ้า 
อันเกิดจากความทับซ้อนของโครงข่ายระบบน ้าประปา และการเข้าถึงทรัพยากรน ้าของประชาชน จึงเสนอ 
กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาที่กล่าว ดังนี  
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 3.1.1  แหล่งน ้าดิบ 
   เมืองเมียวดีมีแหล่งน ้าดิบเพ่ือการอุปโภคบริโภค 3 แห่ง และมีคุณภาพแตกต่างกัน
ออกไปตามแหล่งก้าเนิด ดังตารางที่ 3-1 
 
ตารางที่ 3-1  ผลการตรวจสอบคณุภาพของแหลง่น ้าดิบในเมืองเมียวดี จา้แนกตามแหล่งก้าเนิดของแหล่งน ้า 
 

แหล่งน ้าดิบ ผลการตรวจสอบคุณภาพ 
น ้าจากแม่น ้าเมยที่ไหลผ่านชั นใต้ดิน (Underground) - น ้าไม่ขุ่นมากในช่วงฤดูมรสุม 

- ปริมาณสารประกอบอินทรีย์และแบคทีเรียต่้ากว่าน ้าดิบ 
  ที่ได้จากแหล่งน ้าซับและน ้าบาดาล 

แหล่งน ้าซับ (Spring) - มีระดับคุณภาพเท่ากับน ้าบาดาล 
น ้าบาดาล (Ground Water) - พบสารแขวนลอยในระดับสูง 

- มีค่าน้าไฟฟ้าสูง 
- มีสารประกอบอินทรีย์ตกค้าง 
- มีค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีสูง 

 
 3.1.2  การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน ้าของประชาชน 
  ปัจจุบันมีบริษัทเอกชน 2 รายที่ได้รับสิทธิในการส่งน ้าทางท่อไปยังเขต 4 และเขต 5 
ของเมือง อย่างไรก็ตาม การด้าเนินงานของทั งสองบริษัทยังขาดการวางแผนอย่างเป็นระบบ จึงท้าให้เกิดปัญหา
การส่งน ้าทางท่อที่ทับซ้อนกัน (ภาพท่ี 3-1) นอกจากนี  การวางแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐยังไม่
ครอบคลุมพื นที่ฝั่งตะวันออกของเมืองเมียวดีได้ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล ้าด้านการเข้าถึงทรัพยากรน ้าของ
ประชาชน รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3-2 

 

 
 

ภาพที่ 3-1 โครงข่ายท่อส่งน ้าประปาของบริษัท AMSY (สีเหลือง) และบริษัท ChewPyiCo (สีแดง) 
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ตารางที่ 3-2  วิธีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน ้าของประชาชนในเมืองเมียวดี จา้แนกตามพื นที่ของครัวเรือน 
 

พื นที่ครัวเรือน วิธีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน ้า 

ครัวเรือนที่ตั งอยู่บริเวณริมแม่น ้า ใช้วิธีการสูบน ้าจากบ่อน ้าบาดาลสาธารณะท่ีสกัดมาจาก 
ชั นน ้าระดับพื น (Shallow Aquifer) ด้วยปั๊มโยกหางลิง 
ที่ติดตั งตามบ้านเรือนของตนเอง 

ครัวเรือนที่ไม่ได้ตั งอยู่บริเวณริมแม่น ้า ใช้วิธีตักน ้าจากแม่น ้าเมยมาใช้อุปโภคบริโภค 

 
 3.1.3  ปริมาณความต้องการใช้ทรัพยากรน ้าในอนาคต 
  ในปี พ.ศ. 2568 ปริมาณความต้องการใช้ทรัพยากรน ้าของเมืองเมียวดีสอดคล้องกับ
การเพ่ิมขึ นของจ้านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง เท่ากับ 11,300 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อวัน และ 
จะเพ่ิมขึ นเป็น 20,000 ลบ.ม. ต่อวันในปี พ.ศ. 2583 อย่างไรก็ดี หากพิจารณาเฉพาะในส่วนของพื นที่โครงการ 
พบว่าปริมาณความต้องการใช้น ้าเท่ากับ 9,000 ลบ.ม. ต่อวันในปี พ.ศ. 2568 และจะเพ่ิมขึ นเป็น 15,500 ลบ.ม. 
ต่อวันในปี พ.ศ. 2583 ดังตารางที่ 3-3 
 

ตารางที่ 3-3  คาดการณ์ปริมาณความต้องการใช้ทรัพยากรน ้า ปี พ.ศ. 2568 และ 2583 
 

หน่วย: ลูกบาศก์เมตร 
พื นที่ ปริมาณความต้องการใช้ทรัพยากรน ้า 

 ปี พ.ศ. 2568 ปี พ.ศ. 2583 
เมืองเมียวดี (ทั งหมด)  
เมืองเมียวดี (เฉพาะพื นที่โครงการ) 

11,300 
9,000 

20,000 
15,500 

  
 3.1.4  โครงการปรับปรุงระบบน ้าประปา 
  โครงการปรับปรุงระบบน ้าประปาในเมืองเมียวดี ครอบคลุมการก่อสร้าง พัฒนา  
และปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับโครงข่ายระบบน ้าประปาทางทิศตะวันตกของเมืองเมียวดี  ในพื นที่ 
เขต 1 – 3 เขต 5 และร้อยละ 25 จากพื นที่ทั งหมดของเขต 4 ซึ่งเป็นพื นที่ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรน ้า 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ภาพที่ 3-2 และ 3-3) โดยใช้ระยะเวลาในการด้าเนินการ 5 ปี รายละเอียดดังตารางที่ 3-4 
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ภาพที่ 3-2 โครงข่ายการบริหารจดัการระบบน ้าประปาของเมืองเมยีวดีในอนาคต 

 

 
 

ภาพที่ 3-3 พื นที่ส้าหรับด้าเนินโครงการปรับปรุงระบบน ้าประปาในเมืองเมียวดี 
 

ตารางที่ 3-4  กลยุทธ์ของโครงการปรับปรุงระบบน ้าประปา 
 

กลยุทธ์การปรับปรุงระบบน ้าประปา คุณลักษณะท่ีส้าคัญ 

1. การพัฒนาระบบน ้าประปารวมศูนย์แห่งใหม่ สกัดน ้าจากกระแสน ้าท่ีไหลผ่านชั นใต้ดินจากแม่น ้าเมย 
2. การก่อสร้างโรงบ้าบัดน ้าประปาแห่งใหม่ สามารถผลิตน ้าประปาได้ตามจ้านวน คุณภาพ  

และมาตรฐานที่เหมาะสม 
3. การจัดหาอุปกรณ์กักเก็บน ้า  
    และระบบการจ่ายน ้าประปา 

สามารถจ่ายน ้าไปยังชุมชน หรือจุดใช้น ้าในพื นท่ีโครงการได้ 

4. การปรับปรุงกระบวนการด้าเนินงาน การด้าเนินงานและการบริหารจัดการทางการเงินท่ีเกี่ยวข้อง
กับโครงข่ายระบบน ้าประปามีประสิทธิภาพ 
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 3.2 ระบบบริหารจัดการขยะ 

  ปัจจุบันเมืองเมียวดียังไม่มีระบบบริหารจัดการขยะที่มีมาตรฐานทั งการจัดเก็บและการ
ควบคุมปริมาณขยะ หน่วยงานท้องถิ่นไม่มีการติดตั งถังขยะจ้าแนกประเภทขยะที่ชัดเจน รวมถึงไม่มีการติดตั ง  
บ่อดักไขมันและบ่อบ้าบัดน ้าเสียจากบ้านเรือนของประชาชนก่อนปล่อยลงสู่แม่น ้าโดยตรง 
 

 3.2.1 ภาพรวมการจัดการขยะ 

    เมืองเมียวดีมีปริมาณขยะเฉลี่ย 70 ตันต่อวัน โดยจะมีปริมาณเพ่ิมขึ นเป็น 267 ตัน 
ต่อวัน ในปี พ.ศ. 2583 ผู้มีบทบาทหลักในการจัดการขยะของเมือง คือ คณะกรรมการพัฒนาเขตเมือง (Ward 
Development Committee: WDC)  โดย WDC จะท้าการรวบรวมและขนส่งขยะโดยรถบรรทุกเอกชนไปยัง
สถานที่เทกอง (Open Dump) ที่มีอยู่ในเมืองเมียวดีจ้านวน 3 แห่ง และจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ
จากครัวเรือน โดยแบ่งค่าธรรมเนียมที่กล่าวออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต่้า ระดับกลาง และระดับสูง โดยมี
ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะเท่ากับ 500, 1000 และ 1500 จ๊าด (Kyat) ต่อเดือนตามล้าดับ 

 
 3.2.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ 
    โครงการพัฒนาระบบการจัดการขยะในเมืองเมียวดี ครอบคลุมการจัดหาเครื่องมือ
ส้าหรับจัดเก็บขยะ การพัฒนากระบวนการก้าจัดขยะและการน้ากลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการจัดการสถานที่ก้าจัด
ขยะใน 2 พื นที่ คือ การปิดหลุมฝังกลบเดิมที่ตั งอยู่ใกล้เขตเมือง และการปรับปรุงหลุมฝังกลบที่อยู่ใกล้เขต
อุตสาหกรรม (ภาพที่ 3-4) ให้มีระบบการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลเสียต่อมลพิษทางดินและอากาศ โดย
ใช้ระยะเวลาในการด้าเนินการ 4 ปี รายละเอียดดังตารางที่ 3-5 
 

 
 

ภาพที่ 3-4 พื นที่ส้าหรับด้าเนินโครงการปรับปรุงระบบน ้าประปาในเมืองเมียวดี 
 
 
 
 
 



- 7 - 

ตารางที่ 3-5  กลยุทธ์การพัฒนาระบบบรหิารจดัการขยะ 
 

กลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ คุณลักษณะท่ีส้าคัญ 
1. การจัดหาเคร่ืองมือส้าหรับจัดเก็บขยะ - ถังขยะขนาดความจุ 240 ลิตร จ้านวน 30 ใบ 

- ถังขยะอลูมิเนียมขนาดความจุ 1,100 ลิตร จ้านวน 31 ใบ 
- ตู้คอนเทนเนอร์ที่มีระบบฮุกลิฟต์ส้าหรับรวบรวมขยะ 
  ที่มีปริมาตรพื นที่ 3 ลบ.ม. จ้านวน 8 ใบ 

2. การก่อสร้างโครงสร้างพื นฐานเพ่ือก้าจัด 
    กากสารอันตรายจากโรงพยาบาล 

- ก่อสร้างบนพื นท่ีประมาณ 25 ตร.ม. 
- มีก้าลังการก้าจัดขยะประมาณ 30 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง  
  หรือ 150 กิโลกรัมต่อวัน 

3. การก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ย - ก่อสร้างบนพื นท่ีประมาณ 6,000 ตร.ม. 
- มีก้าลังการผลิต 26 ตันต่อวัน 

4. การปรับปรุงกระบวนการฝังกลบขยะ - ปิดหลุมขยะเดิม และก่อสร้างสถานท่ีฝังกลบขยะที่มีการควบคุม  
  บนพื นท่ีประมาณ 133,000 ตร.ม. 
- ก่อสร้างโรงบ้าบัดน ้าชะขยะมูลฝอย 
- จัดหารถแทรกเตอร์เกลี่ยดินขนาด 201 แรงม้า จ้านวน 1 คัน 

 
4. การวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ 
 

 จากกลยุทธ์การพัฒนาระบบน ้าประปาและการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะในเมืองเมียวดี 
พบว่า จะต้องใช้เงินลงทุนทั งสิ น 24.33 ล้านเหรียญสหรัฐ และสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมทาง
เศรษฐศาสตร์ได้ ดังตารางที่ 4-1 
 
ตารางที่ 4-1  สรุปผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร ์
 

ตัวชี วัด โครงการปรับปรุงระบบน ้าประปา โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ 
ENPV (MMK Million) 1,822 2,714 
B/C Ratio 1.20 1.37 
EIRR (%) 14.8 18.7 

หมายเหตุ: อัตราคิดลด ร้อยละ 12 

 
 การลงทุนตามแผนที่กล่าวจะส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมของเมืองเมียวดี  โดยมี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์สุทธิ (Economic net present value: ENPV) 1.8 และ 2.7 ล้านล้านจ๊าด ส้าหรับ
โครงการปรับปรุบระบบน ้าประปา และโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ ตามล้าดับ โดยเมื่อพิจารณา
สัดส่วนผลประโยชน์ต่อทุน (B/C ratio) และอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic internal rate 
of return) ของโครงการทั งหมด พบว่าเป็นค่าท่ีเหมาะสมต่อการพิจารณาลงทุน  
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5. ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ 

 
 ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการด้าเนินโครงการปรับปรุงระบบน ้าประปา และโครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการขยะในเมืองเมียวดี สามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 5-1 
 
ตารางที่ 5-1  สรุปผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ 
 

โครงการ ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ 
การปรับปรุงระบบน ้าประปา - เกิดการฟื้นฟู และขยายแหล่งน ้าที่จะน้าเข้าสู่กระบวนการผลิตน ้าประปา 

- เกิดการปรับปรุงระบบ/โครงข่ายการจ่ายน ้า และมาตรวดัน ้าที่มีมาตรฐาน 
- การป้องกันการเกิดผลกระทบตอ่สุขภาพของประชาชนอันเนื่องมาจากการใช้น ้า 

การพัฒนาระบบบริหาร 
จัดการขยะ 

- ปริมาณขยะมลูฝอยลดลง และปริมาณปุ๋ยหมักอินทรยี์เพิ่มขึ น สามารถน้าไป 
  ใช้ประโยชน์ในภาคเกษตรกรรมได้ 
- หลุมฝังกลบทีม่ีการควบคมุจะช่วยลดมลพิษในดิน รวมถึงลดความเสี่ยง 
  ด้านโรคที่มากับน ้าในกรณีหากเกิดน ้าท่วม 

 
6. ผลการศึกษาด้านผลกระทบจากโครงการ 

 

 จากแนวทางการปรับปรุงระบบน ้าประปาและการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ สามารถ
จ้าแนกผลกระทบที่อาจเกิดขึ นได้ 2 ด้าน คือ ผลกระทบด้านพื นที่และสังคม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  
มีรายละเอียด ดังนี  
 
 6.1  ผลกระทบด้านพื นที่และสังคม 
  การด้าเนินโครงการตามแนวทางที่ก้าหนดไว้ คาดว่า จะครอบคลุมพื นที่ทั งสิ น 133,693 ตร.ม. 
โดยมีผู้ได้รับผลกระทบทั งบ้านเรือนและร้านค้า รวม 53 แห่ง ทั งนี  คาดว่าต้องใช้งบประมาณส้าหรับการ
เยียวยาและแก้ไขผลกระทบดังกล่าวประมาณ 94,132 ล้านเหรียญสหรัฐ รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 6-1 
 
ตารางที่ 6-1  การคาดการณผ์ลกระทบดา้นพื นที่และสังคม 
 

ประเด็น รายละเอียด ปริมาณ 
พื นที่โครงการ - ปรับปรุงระบบน ้าประปา 8,243 ตร.ม. 

- พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ 125,450 ตร.ม. 
133,693 ตร.ม. 

ผู้ได้รับผลกระทบ - บ้านเรือน จ้านวน 26 ครัวเรือน  
- ร้านค้า จ้านวน 27 แห่ง 

53 แห่ง 

งบประมาณส้าหรับการเยียวยา 
และแก้ไขผลกระทบ 

- ต้นทุนท่ีประมาณการณ์ 80,984 ล้านเหรียญสหรัฐ 
- เผื่อเหลือเผื่อขาด 12,148 ล้านเหรียญสหรัฐ 

94,132 ล้านเหรียญสหรัฐ 
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 6.2 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

 จากการส้ารวจและสัมภาษณ์ประชาชนในพื นที่โครงการเพ่ือประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
สามารถจ้าแนกผลกระทบของโครงการ และก้าหนดมาตรการแก้ไขออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงเตรียมการก่อสร้าง 
ช่วงก่อสร้าง และก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังตารางที่ 6-2  
 
ตารางที่ 6-2  สรุปผลกระทบและมาตรการการแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อม จ้าแนกตามช่วงเวลาของการด้าเนินโครงการ 
 

ช่วงเวลาของ 
การด้าเนินโครงการ 

 

ความเสี่ยง/ผลกระทบ 
 

มาตรการแก้ไข 

ช่วงเตรียมการก่อสร้าง - พื นที่เกษตรกรรมลดลง 
- การเปลี่ยนแปลงอาชีพของคนในพื นท่ี 
- การตัดต้นไมต้ามแนวเส้นทางเพือ่เข้าสู่  
  พื นที่ก่อสร้าง 

- 
- 

- ตัดต้นไม้ให้น้อยที่สุด และปลูกตน้ไม้ทดแทน  
  2 ต้น ต่อการตัดต้นไม้ 1 ต้น 

ช่วงก่อสร้าง - การตัดต้นไม้เกินความจ้าเป็นเพือ่ก่อสร้าง 
- การปล่อยของเสียจากท่ีพักคนงาน และ 
  ความยากล้าบากในการเข้าถึงระบบ 
  สาธารณูปโภคขั นพื นฐานของคนงาน 
- ความเสี่ยงท่ีจะเกิดอุบัตเิหตุขณะก่อสร้าง  
  และการเกดิมลพิษรอบพื นที่ก่อสร้าง 

- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องก้ากับดูแลอย่าง 
  เข้มงวด 
- แต่งตั งให้มีหัวหน้ากลุ่มย่อยเพื่อก้ากับดูแล 
  คนงาน ตลอดจนให้ค้าแนะน้าแนวทาง 
  ปฏิบัติในพื นที่ก่อสร้าง 
- ให้การฝึกอบรมแกเ่จ้าหน้าท่ีในการ 
  ปฏิบัติงาน ในหัวข้อการใช้อุปกรณ ์
  ที่ถูกต้องและมาตรฐานความปลอดภัย  
  (Safe Standard) 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการปรับปรุงระบบน ้าประปา: 
- คุณภาพของน ้าไมส่ม่้าเสมอ และ 
  ผลกระทบจากการใช้สารเคม ี
  ที่มากเกินไป อาทิ คลอรีน ตั งแต่ 
  เจ้าหน้าท่ีและผู้ใช้ทรัพยากรน ้า 
โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการขยะ: 
- มลพิษทางอากาศ และโรคที่มาจากพาหะ 
  น้าโรคที่ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัย 
  โดยรอบ 

 
- ตรวจสอบคณุภาพของน ้าเป็นประจ้า และ 
  วัดระดับสารคลอรีน และคลอรฟิอร์ม 
   ให้อยู่ในระดับท่ีก้าหนด 
 
- ตรวจสอบความสะอาดระหว่างพื นท่ีฝังกลบ 
  กับพื นท่ีอาศัยโดยรอบ โดยต้องมีการสร้าง 
  แนวกั นผลกระทบจากพื นท่ีฝังกลบอย่าง 
  น้อย 50 เมตร รวมถึงต้องท้าความสะอาด 
  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานเป็นประจ้า 

 

ที่มา: รายงานการศึกษาความเป็นไปได้และวางแผนการพัฒนาเมืองฯ  โครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจ 
  อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง ระยะที่ 3 (Preparing Third Great Mekong Sub-region Corridor Towns Development  
  Project) ของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) 


